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湖州市妙西镇稍康水库库区整治工程设计总说明 

湖州市妙西镇稍康水库库区整治工程位于妙西镇稍康水库，本次工程建设内容主要包括对

水土流失区域土石方的开挖，开挖区新建护坡长度754.0m，新增绿化面积5294.60m²。 

水土流失区域土石方的开挖：根据地质勘探报告对库区水土流失区域，坡面不稳区域进行

土石方的开挖，开挖断面适地质断面而定。 

新建护坡：采用M10浆砌块石护坡，护坡厚度0.5m，护坡高度适开挖断面高程而定，底板

采用M10浆砌块石护坡，厚度为35cm，底面设置1:5.0的返坡，宽度55cm。 

绿化护坡：开挖面为表土且在正常蓄水位以上，采用铺设三维土工网并撒播花籽。 

二、设计依据  

（1）《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)； 

（2）《水工混凝土施工规范》(DL-T5144-2001)； 

（3）其他有关规程、规范和文件。 

三、主体工程施工技术要求 

1、施工放样 

虽本工程进行地形图测量，现场放样过程中如发现地形图与实际地形有较大差异时，应及

时通知监理和设计单位，根据现场实际情况对护坡轴线进行相应调整，必要时对现状坡岸断面

进行测量。 

2、整治工程 

(1)土石方开挖工程 

土石方开挖应按设计要求进行开挖。开挖中应注意保护坡岸已有设施、建筑物等加强位移

观测，若有异常变化，应停止开挖，放缓开挖边坡，并及时通知业主设计。 

（2）浆砌块石挡墙 

    浆砌块石工程：采用新鲜、质地坚硬、无裂纹、无风化石料，单块重量不应小于30kg，石

料抗压强度不低于40MPa，尽可能选用较大石块砌筑，厚度不小于25cm，长宽比不大于3。砌石

要求平整、稳定、密实和错缝，坐浆砌筑，以防空洞。砌筑外露面均要求勾平缝，砂浆标号为

M10。 

图中所示碎石反滤体，由芯体碎石外裹滤膜组成，滤膜为300g/㎡的无纺土工织布。 

浆砌块石挡墙每隔10m设一道伸缩缝，内设2cm厚沥青松板，伸缩缝要求上下贯通。 

压顶每隔5m设置一道2cm宽沥青松板伸缩缝。 

 (8)砼工程 

压顶采用C25砼现浇，底板采用C25砼现浇。现浇砼要求水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥，

砂采用中粗砂，细度模数范围为2.5～3.7，要求含泥量小于等于5%。 

（9）块石工程 

块石应新鲜，无风化，饱和抗压强度不小于50Mpa，软化系数不小于0.75。 

四、其他要求及指标 

1、施工单位施工前应认真熟悉图纸，仔细阅读说明，若有疑问，请施工单位尽早与设计

单位联系以作明确。 

2、本工程制图尺寸单位：总平面布置图中长度以m计，其余图未加特殊说明的以cm计，标

高以m计（1985国家高程基准），坐标以m计（1954北京坐标系）。 

3、建设单位、工程监理单位、施工单位必须认真贯彻实行《中华人民共和国安全生产法》

及其他有关的法律法规，各负其责，确保本工程安全、优质、按期低耗地完成。 

4、工程施工期为非汛期。 

5、5、根据《浙江省安全生产条例》，施工现场应配置相应的施工安全防护措施，主要设置工

程公告牌、安全警示标志、文明标识及彩条布固栏、防护围栏等，具体样式及数量由施工单位自行

选择，并由业主确认。 

五、其余详见施工图中相关说明。 

六、设计植物一览表。 

序号 苗木名称 数量 单位 备注 

1 撒播草籽（混色半枝莲） 5294.60 m² 每平方撒播不小于 10g 
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