工程量清单编制说明
一、项目名称    

2023年度南浔区菱湖镇永丰村高标准农田建设项目。

二、工程质量

工程质量应达到合格标准。

三、主要建设内容

项目主要建设内容包括:

灌溉与排水工程：新建H70排灌两用渠83m；修缮渠道H70排灌两用渠258.7m；修缮1.5m多孔板大排渠5.6m；疏浚1.5m多孔板大排渠226m；Φ15放水涵管6处；新建下田埠（过渠，下埋D500有筋涵管）20处。
田间道路工程：新建机耕路（2.0m水泥路面）182m；新建机耕路（2.5m水泥路面）490m；新建机耕路（3.0m水泥路面）1314m。

四、编制依据
4.1  工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）等一起阅读和理解。
4.2  工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则等规定、按照合同约定予以计量的有效工程量。
4.3  工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）的规定。
4.4  工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其他项目费。
4.5  工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中的一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。
4.6  措施项目清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按措施项目清单中所列项目计量单位计价。可以计算工程量的措施项目，应按分类分项工程量清单的方式采用工程单价计价。
4.7  其他项目清单应按下列规定确定：
本标段安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用范围按国家和省外有关规定执行。安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。
4.8  投标报价参考依据。
1、兆达连合工程技术有限公司设计的施工图；
2、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）
3、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021版）
4、《浙江省水利水电工程施工费用定额》（2021版）
5、《浙江省水利水电工程机械台班费定额》（2021版）
6、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021版）
7、浙江省和湖州市建设工程造价信息2023年1月刊
8、相关文件、解释等。
综合费率（企业管理费和利润）按工程相应类别的取费；施工组织措施费按规范记取；施工技术措施费按“项”计取，一次性包干，结算不作调整。
六、其他说明

1、工程建设中所需的建筑安装材料均由承包人负责采购供应。

2、施工用电、施工用水的供应：承包人自行解决，费用计入措施项目内。

3、施工临时道路：承包人应自行考虑场内道路的修筑与维护、及场外道路的维护，投标人应自行考虑主要材料的短波运输费用，费用计入措施项目内。

4、施工导流：本工程施工导流的型式及费用，由投标单位根据施工组织方案，计入措施项目内。

5、本工程未列的措施项目，均由投标单位根据施工组织方案，计入措施项目其他临时工程内，发包人不再另行支付费用。

6.本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处（因有些图纸设计内容无法用文字表述详尽），要求各投标单位根据施工规范要求结合施工图、现场地质勘察等在相应子目中综合考虑。

7.本次招标清单工程量仅供参考，按实审计结算。 政策处理，设计未考虑，由村里及施工方自行协商处理。

8.地块内如果涉及地下通信管线、高压电力塔、高速公路等，施工时需与相关单位联系沟通，确保施工安全。

9.按业主要求弃方外运时注意保护原有道路，不能压坏，否则责任由施工方一力承担。
10、本工程安全施工费不得低于人民币 19504 元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用范围按国家和省外有关规定执行。安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。

11、本工程预留金 45000 元，不得作为竞争性费用。
